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SIMSON MSR DC Advanced 
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SIMSON CLEANER I 

AGENTE PREPARADOR 

 

DESCRIPCIÓN 
Cleaner I es un agente preparador especialmente 

indicado para la limpieza y el desengrase de sustratos 

para pegar o sellar utilizando productos de SMP Bostik 

específicos. Consulte el folleto de información técnica 

de cada producto. 
 

APLICACIÓN 

- Limpieza y desengrase de vidrio con revestimiento 

cerámico. 

- Limpieza y desengrase de sustratos de vidrio (como 

PC y PMMA). 

- Limpieza y desengrase de sustratos cerrados (para 

ampliar información, consultar a Bostik). 

- Eliminación de selladores y adhesivos no curados a 

base de polímeros modificados de sililo (SMP) de 

sustratos y herramientas 

 

MÉTODO DE USO 
Limpiar los sustratos frotando firmemente con un paño 
limpio y sin tinte impregnado en Cleaner I. En caso de que 
el sustrato se encuentre altamente contaminado, repetir 
la operación una vez más. 
Nota: Antes de usar el producto, se recomienda hacer 
una prueba en una pequeña parte para comprobar que el 
sustrato no se vea afectado por Cleaner I. 
 

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO 
Cleaner I se puede almacenar durante 12 meses en un 

recipiente cerrado (sin abrir) en un lugar seco con 

temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. 

 
 

 

 

DATOS TÉCNICOS  

  

CARACTERÍSTICA  VALOR 

Contenido seco [%] 0 

Densidad relativa [g/ml] 0,79 

Punto de inflamación [°C] 12 

Tiempo de secado [min] >5 

Color  Transparente 

Envase  Bidón de 2,5 litros 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 
La siguiente publicación se encuentra disponible bajo 

solicitud: 

- Fichas de datos de seguridad de materiales (FDSM) 
 

La información y las recomendaciones facilitadas en el presente documento 
se basan exclusivamente en estudios realizados por Bostik, y no se ofrece 
garantía sobre su exactitud. El rendimiento del producto, su periodo de 
conservación y sus características de aplicación dependerán de numerosas 
variables, como el tipo de materiales al que se aplicará, el entorno en el que 
se almacenará o aplicará y el equipo utilizado para su aplicación. Cualquier 
cambio en cualquiera de estas variables puede afectar al rendimiento del 
producto. Antes de utilizar el producto, corresponde al comprador probar 
su idoneidad para el uso deseado bajo las condiciones existentes en el 
momento en que se desee utilizar. Bostik no ofrece garantía respecto de la 
idoneidad del producto para ninguna aplicación concreta. El producto se 
vende con arreglo a los Términos y Condiciones de Venta de Bostik que 
acompañan al producto en el momento de su venta. Nada de lo aquí 
indicado podrá interpretarse como una garantía de inexistencia de 
cualquiera de las correspondientes patentes, ni como una autorización, 
inducción o recomendación de hacer uso de ninguna invención cubierta por 
alguna patente sin la debida autorización del propietario de dicha patente. 

 

AYUDA INTELIGENTE 

Póngase en contacto con el representante 

de su zona 

 
 

PRINCIPALES VENTAJAS 

- Alto índice de evaporación 

- Sin formación de grietas por tensión en 

plásticos 

- Fácil disolución y alta eficiencia de desengrase 


