
TEAK STEP 2

Formulado y probado en Teca en nuestros laboratorios especialmente para reavivar la 
madera de Teca y devolverle su aspecto natural de origen. TEAK STEP 2 es un producto de 
base ácida que no ataca a la madera, ni a las juntas ni al acero inox. Ideal para utilizar en 
combiancion con el  TEAK STEP 1. Los resultados que se obtendran son extraordinarios,  el 
TEAK STEP 2 es el desagrisante perfecto para la Teca.
Ventajas: 
•Desagrisante perfecto.
•Restauración perfecta y fácil en 
combianción con el limpiador y 
desincrustante  TEAK STEP 1
•No afecta ni altera las juntas (probado en 
laboratorio).

•No altera al Acero Inox.  (Probado en 
laboratorios).
•No requiere aclarado entre las dos 
fases. ganancia de tiempo y reducción de 
esfuerzo.
•Sin ácido clorhídrico 

T18-1	 Botella	1	l

T18-5	 Bidón	5	l

Estado Físico:	líquido	incoloro	pH:	0,5	Densidad:	1,13	
Almacenamiento: Manténgase	el	recipiente	bien	cerrado	y	protegido	de	las	heladas,	
los	rayos	UV,	frío	y	calor,	en	un	lugar	ventilado.
 
Contiene:	<5%	tensioactivos	no	iónicos
 
Medio ambiente: El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con 
el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre 
detergentes. 

Dosis: aplicar puro o rebajado al 50 % con agua en función del estado de la Teca. 
Posteriormente a la aplicación del TEAK STEP 1, sin aclarar, meter el producto TEAK 
STEP 2 puro o diluido  en un cubo para luego extenderlo con un cepillo de cubierta 
limpia y suave en el sentido de la fibra o beta de la madera.  
Entonces vera como se realza  y reaviva y aclara el aspecto de la madera a medida que 
vaya esparciendo el producto hasta retomar su aspecto original. Dejar actuar de 5 a 
10 minutos para luego aclara con agua abundante ayudándose de un cepillo suave 
de cubierta para no dañar las fibras de la Teca. 
ATENCIÓN: No dejar secar el producto STEP TEAK 2 sobre la madera de teca.  
Recomendamos ir provisto de los EPI’s necesarios tales como guantes, botas, mono, 
protectores oculares etc...

1 l 5 l

1 l 5 l

Renovador 
No ataca acero inox
No altera las juntas

Nosotros	declinamos	toda	responsabilidad	por	la	manipulación,	
almacenamiento,	uso	o	eliminación	del	producto,	que	diferirían	
de	las	recomendaciones	proporcionadas	por	FLOWEY®.
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Modo de empleo:

Propiedades: 

Referencias y embalajes:

Especificaciones técnicas:

http://www.flowey.com/www2/
http://www.flowey.com/www2/index.php/flowey-research-and-development

